
Massa volumica (Kg/l)

IPIV EPOX MLC specifica per la realizzazione di pavimentazioni industriali in resina. Prodotto a base di resine epossidiche

esenti da solventi ed indurente amminico cicloalifatico, addizionato di cariche e sabbie di quarzo sferoidali a

granulometria differenziata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il IPIV EPOX MLC è una malta autolivellante impermeabile per la realizzazione di pavimenti in resina dello spessore che varia

da 0.5 a 4 mm caratterizzati da eccellenti prestazioni chimico/meccaniche: resistono al transito pedonale intenso e dei mezzi

gommati, all’usura, al contatto con numerose sostanze chimiche sia acide che alcaline, hanno un ottimo aspetto estetico.  

La malta IPIV EPOX MLC presenta molti vantaggi applicativi: è di facile e rapida posa in opera, è autolivellante, è

impermeabile, non dà luogo a ritiro, si presta a rivestire diversi tipi di supporto: cemento, grès, mattonelle, ecc. 
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MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE

IPIV EPOX MLC

Aspetto Colorazione Diluizione Resa Teorica

lucido colori RAL diluente epossidico

RULLO: 0,10 - 0,15 kg/mq 

(A+B)

STRATIFICAZIONE: 0,40 

kg/mq (A+B)+ 0,40 kg/mq di 

inerti

RACLA DENTATA: 1,5 - 2,0 

kg/mq (A+B) + 1,0 kg/mq di 

inerti spessore 1 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Punto di Infiammabilità °C infiammabile UNI 8909

Tipo Resina - legante  epossidico --

1,25 ± 0,05 UNI EN ISO 2811-1 

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65 % U.R. METODO

Stato fisico liquido --

Tempo di essiccazione al tatto (h) 2 - 3 --

Sovraverniciabilità (h) 12 - 24 --

Contenuto solidi % in peso 98 ± 2 --

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) almeno 24 mesi --

pH NA --

Tempo Essiccazione in profondità (h) 24 --

Viscosità Brookfield (cps)

 cps 1200 ± 500 a 28°C 

(girante 2)

ISO 2555

Catalisi % 32% --

Pot Life 20°C 30 - 35' --

Classificazione COV  valore limite UE (cat. BS/j): 500 g/l (2013) --

Contenuto COV < 500 g/l --
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MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE

IPIV EPOX MLC

Pedonabile (h) 24 --

Temperatura di applicazione

da +8°C a +35°C (riferiti 

all’ambiente, al materiale

e al sottofondo)

--

Indurimento 30 - 35' --

ATTREZZI

Rullo Racla

Gloss % > 50 --

1° Strato 1 - 3% 1 - 3%

CICLO A RULLO: stendere IPIV EPOX MLC con rullo a pelo raso in un verso mente un secondo operatore con rullo a pelo raso

rende il prodotto omogeneo nel verso opposto. 

CICLO A STRATIFICAZIONE: versare la malta autolivellante IPIV EPOX MLC sulla superficie da rivestire e distenderla con l’aiuto

di una racla liscia. Sullo strato di materiale ancora fresco passare un rullo frangibolle allo scopo di disaerare il rivestimento. 

Il rivestimento in resina può essere armato con rete di vetro per aumentare le resistenze meccaniche. All'apertura di ogni

confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni. Miscelare i componenti nel rapporto

indicato: prima le componenti liquide A (20 kg) + B (6,4 kg) e poi lentamente il componente C inerti (25 kg). Attendere circa

10 minuti prima dell’applicazione in modo che ci sia intimo contatto tra tutti i componenti.

CICLO A RACLA DENTATA: versare la malta autolivellante IPIV EPOX MLC sulla superficie da rivestire e distenderla con l’aiuto

di una racla dentata. Sullo strato di materiale ancora fresco passare un rullo frangibolle allo scopo di disaerare il rivestimento. 

Il rivestimento in resina può essere armato con rete di vetro per aumentare le resistenze meccaniche. All'apertura di ogni

confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni. Miscelare i componenti nel rapporto

indicato: prima le componenti liquide A (20 kg) + B (6,4 kg) e poi lentamente il componente C inerti (25 kg). Attendere circa

10 minuti prima dell’applicazione in modo che ci sia intimo contatto tra tutti i componenti.

La durata del prodotto catalizzato, ovvero il tempo utile per l’applicazione è circa 30-35 minuti (in cond. ambiente); in

funzione dell’applicazione si consiglia la preparazione di una quantità adeguata di prodotto in modo da garantirne la

lavorabilità ottimale. 

Si consiglia, per ogni ciclo, di leggere attentamente la scheda tecnica o contattare il laboratorio di ricerca e sviluppo per

ulteriori chiarimenti. 

ISTRUZIONI PER L'USO

IPIV EPOX MLC è specifico per la realizzazione di pavimenti in ambienti industriali: reparti di lavorazione, aree di stoccaggio,

corridoi e dovunque si richiedano elevate resistenze chimiche o meccaniche: magazzini, negozi, laboratori, mense, saloni

espositivi, ecc. Prima di applicare il prodotto la superficie deve essere pulita, asciutta, esente da olii, grassi e residui di

pitture ed altri parti asportabili. 

Provvedere all'eliminazione di ogni traccia di qualsiasi agente inquinante. Una cattiva preparazione del supporto compromette

l’adesione della malta e la presenza di bolle. 

La qualità dell’applicazione sarà influenzata dall’attrezzatura, dagli equipaggiamenti e dagli strumenti adottati, nonché dalle

condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell’area di applicazione. 

Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e

validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

CICLI D'INTERVENTO

2° Strato 1 - 3% 1 - 3%
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MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE

IPIV EPOX MLC
VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate IPIV EPOX MLC malta epossidica autolivellante specifica per la realizzazione di

pavimentazioni industriali in resina prodotto da IPIV S.r.l.con residuo secco pari a ca. 98 ± 2 % e peso specifico ca. 1,25 ± 0,05

con una resa di RULLO: 0,10 - 0,15 kg/mq (A+B)

STRATIFICAZIONE: 0,40 kg/mq (A+B)+ 0,40 kg/mq di inerti

RACLA DENTATA: 1,5 - 2,0 kg/mq (A+B) + 1,0 kg/mq di inerti spessore 1 mm

Fornitura e posa in opera del materiale € …………… al mq.

AVVERTENZE

E’ sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall’esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non

compromettere la qualità dello stesso. 

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l’uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua o diluente.

SICUREZZA

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di

alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni

caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l’utilizzatore

di controllare l’idoneità del prodotto per l’utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall’uso. Vi consigliamo

sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie

esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it. 

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le

pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali

municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e lasciare bene essiccare i

residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l’applicazione far areare la

zona. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto mandando una mail all’azienda all’indirizzo

laboratorio@ipiv.it

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90;

DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del

10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva

2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI
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